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In un TIRFOR® non ci sono né ruote né ingranaggi.

• Solo due blocchi mascellari che agiscono alternativamente sul

cavo e sul carico nella direzione voluta, come due mani che tirano

una corda 

• Le ganasce sono autoserranti, dunque sicurezza immediata e pro-

gressiva : più il carico è elevato maggiore è la presa.

• Un meccanismo di sblocco permette l’inserimento veloce del cavo

nelle ganasce.

Sicuro e affidabile
• Controllo permanente del cari-

co sia in salita che in discesa
con una precisione millimetrica
; in caso di arresto il carico è
automaticamente assicurato
dai due blocchi mascellari.

• Dispositivo di sicurezza per lim-
itare i sovraccarichi.

Moltiplicare la portata
• Mediante la tecnica dei rinvii, la portata del TIRFOR® può essere

moltiplicata per 2, 3, 4 o più volte (vedi schema).
• Le cifre indicate sono il moltiplicatore della portata nominale dell’ap-

parecchio.
• Durante il calcolo del carico effettivo, tenere conto di una perdita di

circa il 4% per attrito.

Multi-funzione
• Possibilità di lavoro in tutte le

direzioni : orizzontale, verti-
cale o obliqua. 

•  Lunghezza illimita del cavo. 
•  Riduzione dello sforzo per

mezzo di carrucole.

IN TUTTE LE DIREZION

SOLLEVARE

TIRARE

TENDERE

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL TIRFOR®

2
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TIRFOR® SERIE 500 

TIRFOR® SERIE TU 

• Compatti, maneggevoli, leggeri, gli apparecchi TIRFOR® della
serie T-500 garantiscono manovrabilità e sicurezza.
Sono raccomandati laddove il peso ridotto
dell’argano sia una componente prioritaria.

M
odello

6,6

13,5

24

6,1

13,1

26,6

420 x 250 x 59

530 x 315 x 127

620 x 355 x 130

T-508D

T-516D

T-532D

Portata

800 kg

1600 kg

3200 kg

8,3

11,5

16,3

4000

8000

16000

690 - 400

1150 - 650

1150 - 650

Peso
apparecchio

nudo
(kg)

Peso
del cavo
(20 m)
(kg)

Dimensioni
dell'appareccchio

L x l x p

Ø Cavo
speciale
Tirfor 
 (mm)

Carico di
rottura

del cavo
(kg)

Dimensioni
della leva

aperta-chiusa
(mm)

• Per sollevare, tirare o posizionare dei carichi, i TIRFOR® della
gamma TU offrono un servizio ineguagliabile in termine di dura-
ta, di robustezza e di ridotto sforzo alla leva.

M
odello  

Peso
apparecchio

nudo
(kg)

Peso
del cavo
(20 m)
(kg)

Dimensioni
dell'appareccchio

L x l x p

Ø Cavo
speciale
Tirfor 
 (mm)

Carico di
rottura

del cavo
(kg)

Dimensioni
della leva

aperta-chiusa
(mm)

Portata

8,4

20

27

6,1

13,1

26,6

527 x 265 x 108

660 x 330 x 140

676 x 330 x 156

TU-8

TU-16

TU-32

800 kg

1600 kg

3200 kg

8,3

11,5

16,3

4000

8000

16000

770 - 510

1190 - 680

1190 - 680

CARRUCOLE - BOZZELLI
Gamma completa di carrucole, bozzelli, pulegge doppie, adatte all'industria, all'edilizia, ai
Lavori Pubblici, ...

A G

F

E

D

C

B
A B C D E F G

MODELLO ETM DE ETC CHA/CHB ETA EC ES

3
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M
odello

1,75 4,5

Peso
apparecchio

nudo
(kg)

320 x 200 x 40

Dimensioni
dell'apparecchio

(mm)

ø Cavo
speciale
Jockey
 (mm)

Sforzo
sulla
leva
(kg)

Jockey

Portata

300 kg 12

3,75 6,5 370 x 215 x 55TA5 500 kg 20

* corsa del cavo per andata e ritorno della leva : 25 mm, carico di rottura del cavo 3100 kg

TIRVIT™ 

M
odello

4

5,2

6,2

Peso
apparecchio

nudo
(kg)

G2

G3

G4

Tipo di
attacco

Ø Cavo
o Ø filo
 (mm)

Corsa
andata-ritorno

della leva
(mm)

F2

F3

F4

Portata

400 kg

600 kg

800 kg

fino a 8

7 - 15

14 - 18

65

75

90

M
odello Diametro

del cavo
(kg)

Tipo di
attacco

4,8

6,5

8,3

11,5

16,3

Jockey

TA5

T-508 e TU-8 e T7

T-516 e TU-16 e T13

T-532 e TU-32

A

A1

B

C

D

jo
c

k
e

y
jo

c
k

e
y

™™

• Tenditore per cavi.
• Leggero, maneggevole, di poco ingombro.
• 3 modelli F2, F3, F4.

FUNI TIRFOR® 

Le FUNI TIRFOR® sono
dotate di un gancio di
sicurezza manicottato con
piastrina di identificazione

JML AVVOLGITORE AUTOMATICO PER FUNE

• AVVOLGERE, SVOLGERE, CONSERVARE

LA VOSTRA FUNE SENZA SFORZO E SENZA PROBLEMI…

• L’avvolgitore JML è disponibile in due misure :
• Modello 11,30 avvolgere sino a 50m di fune, diametro 8,3mm
• Modello 16,30 avvolgere sino a 60m di fune, diametro 11,5mm

4

JOCKEY™ - TA5

• L’apparecchio universale di sollevamento e trazione da 300 kg
e 500 kg di portata.

• Extra leggero e robusto, di facile utilizzo e manutenzione.
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TIRFOR® PNEUMATICI CON POSSIBILITA’ DI USO MANUALE
• SUPERTIRFOR™ TU 16 A - AZIONABILE

DA COMPRESSORI DI BASSA POTENZA

FACILMENTE REPERIBILI

La base di SUPERTIRFOR™ TU 16 A è il ben noto argano-
paranco TIRFOR® a fune passante illimitata, con alcuni com-
ponenti  modificati al fine di offrire una maggiore resistenza
all’usura. SUPERTIRFOR™ TU 16 A  è costituito da tre com-
ponenti principali.

• SUPERTIRFOR™ TU 16 A completo di staffa per il fissaggio
del pistone automatico

• Pistone ad azionamento pneumatico
• Unità di comando completa di tubo di alimentazione da 2,5m.
• SUPERTIRFOR™ TU 16 A può funzionare con l’ausilio di com-

pressori di potenza maggiore di 3CV (2,2KW) che eroghino
un volume d’aria di 550 lt/min ad una pressione di esercizio di
6/7atm. In ogni momento è possibile ricorrere all’azionamento
manuale tramite la leva fornita in dotazione. Peso 40kg.

Applicazioni tipo :
• Utilizzo agricolo-forestale, mediante compressore installato su trattore
• Cantieri edili e stradali
• Luoghi disagevoli, ove sia necessario un argano-paranco leggero ma potente
• Utilizzi in verticale
• Raffinerie, miniere o altri luoghi a rischio deflagrazione
• Cantieri e strutture metalliche dove sia sconsigliato l’impiego di apparecchi
elettrici

TIRFOR® MOTORIZZATO IDRAULICO E PNEUMATICO

• TIRFOR® IDRAULICO

Si compone di una centralina idraulica motor-
izzata elettricamente o a scoppio che perme-
tte l’utilizzo, in singolo, o sino a 4 apparecchi
TIRFOR® TU-16H o TU-32H muniti di mar-
tinetto autoinvertitore idraulico.

• TIRFOR® PNEUMATICO

Il TIRFOR® TU-32A, verticale e facile da instal-
lare, trova soprattuto la sua applicazione nei
cantieri e nelle industrie, dove può esistere il
pericolo di esplosione, e dove sia disponibile una
produzione di aria compressa (motocompres-
sore, ecc...).

5
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TIRAK™

TIRAK™ - ESEMPI D’UTILIZZO

• ancoraggio del telaio

Necessita solo di una imbracatura in
fune di acciaio o in catena, ancorata
ad un punto fisso sufficientemente
resistente.

• l’orientamento
Si autoallinea
nel senso della
trazione. Portata
e velocità restano
sempre costanti.

• sollevamento di un carico
Ancorare
l’argano ad

un punto
qualunque e rinviare il

cavo a mezzo di una o
più carrucole di rinvio.

• sollevamento 
Se la portata
in trazione

diretta non è sufficiente,
aumentare la portata per
mezzo di una o più
carrucole.

• sollevamento e trazione diretta
E’ sufficiente appoggiare

l’argano sopra
l’apertura di un

soffitto o di un muro e far
passare il cavo di solleva-
mento.

• spostamento “va e vieni”
L’argano sposta

il carico avanti e
indietro.

L’argano si
sposta con il
carico.

Solo TIRAK T-1000

ti
ra

k
ti

ra
k

™™

TIRAK™ è un argano motorizzato a cavo passante,
che presenta i seguenti vantaggi :

• Lunghezza del cavo illimitata.
• Velocità costante.
• Orientabilità in funzione dello sforzo.
• Mobile e compatto.
• Portata, fino a 3000 kg e oltre.
• Grande sicurezza grazie all’affidabilità della sua concezione.
• Disponibile anche con motore idraulico o pneumatico.

6
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TIRAK™ SERIE X
M

odello
Velocità
(m/min)

Tipo
motore

(M : mono
T: tri)

Peso
apparecchio

nudo
(kg)

Dimensioni
del solo Tirak

L x l x p
(mm)

Potenza
motore
(kW)

Diametro
della
fune
(mm)

Portata

x-301
x-300
x-302

x-501
x-500
x-502
x-506
x-503

x-800
x-802
x-806
x-803

x-1020
x-1025
x-1026
x-1023

x-3050
x-3052

300 kg

500 kg

800 kg

3000 kg

1000 kg

9
9

18

9
9

18
4.5/18
9/18

9
18

4.5/18
9/18

9
18

4.5/18
9/18

6
12

M
T
T

M
T
T
T
T

T
T
T
T

T
T
T
T

T
T

0.5
0.5
0.9

0.9
0.9
1.8

0.45/1.8
0.9/1.8

1.5
3

0.75/3.0
1.75

1.9
0.9/1.9
0.9/3.8
1.9/3.8

3.8
7.5

8.3
8.3
8.3

8.3
8.3
8.3
8.3
8.3

8.3
8.3
8.3
8.3

9,5
9.5
9.5
9.5

14
14

29
27
27

49
40
43
47
47

45
49
49
49

45
55
71
56

105
117

430 x 250 x 213
400 x 250 x 213
400 x 250 x 213
546 x 297 x 256
585 x 297 x 250
585 x 297 x 250
500 x 297 x 250
500 x 297 x 250

541 x 297 x 256
535 x 297 x 256
510 x 297 x 256
510 x 297 x 256

-
-
-
-

650 x 400 x 360
660 x 400 x 360

TIRAK™ SERIE T
M

odello 

T-1020P
T-1022P
T-1025
T-1026

1000 kg

9
18

4.5/9
4.5/18

T
T
T
T

1.95
3.5

0.9/1.95
0.9/3.5

9.5
9.5
9.5
9.5

72
72
85
85

-
-
-
-

Velocità
(m/min)

Tipo
motore

(M : mono
T: tri)

Peso
apparecchio

nudo
(kg)

Dimensioni
del solo Tirak

L x l x p
(mm)

Potenza
motore
(kW)

Diametro
della
fune
(mm)

Portata

TIRAK™ VERSIONE IDRAULICA E PNEUMATICA

TIRAK™ IN TELAIO CON AVVOLGICAVO

M
odello Velocità

(m/min)
Peso
con

la fune
(m)

Potenza
motore
(kW)

Diametro
della
fune
(mm)

Portata

300 kg

500 kg

800 kg

3000 kg

980 kg

9
18

4.5
9

4.5/9
4.5/18
9/18

4.5
9

4.5/9
4.5/18
9/18

4.5
9

4.5/9
4.5/18
9/18

6
12

0,5
0,9

0,5
0,9

0.5/0.9
0.5/1.8
0.9/1.8

0.8
1.6

0.8/1.6
0.8/1.6

1.75/3.5

0,9
1,8

0.9/1.8
0.9/3.8
1.9/3.8

3.8
7.5

8
8

8
8
8
8
8

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

14
14

Lunghezza
della
fune
(m)

Peso
con

la fune
(m)

Lunghezza
della
fune
(m)

80
80

80
80
80
80
80

80
80
80
80
80

70
70
70
70
70

110
110

60
60

75
75
85
85
85

80
80
85

105
85

85
80
90

105
90

200
225

-
-

500
500
500
500
500

500
500
500
500
500

400
400
400
400
400

500
500

-
-

115
115
125
125
125

120
120
125
145
125

125
120
130
145
130

550
550

Tirak

in telaio

con
avvol-
gicavo

M
odello

Velocità
(m/min)

Comando
T = tele-

commando
D = diretto
sull'argano

Diam.
della fune

(mm)Portata

XA-300P

XA-500P

TA-1020P

300 kg

500 kg

980 kg

Fino a 9

Fino a 9

Fino a 9

T
T

D
T

D

8.3

8.3

9.5

Tirak pneumatico

M
odello

Grupo
idraulico
motore

E = elettrico
T = termico

THB-1020 980 kg Fino à 7 E
T 9.5

Tirak idraulico

Velocità
(m/min)

Diam.
della fune

(mm)Portata

7
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MINIFOR™

Una gamma completa di argani

elettrici universali, ad elevate

prestazioni, portatili,

per lavoraresenza limite di

altezza.

• Portata da 100 a 1000 kg.

• Peso da 21 a 32 kg. 

• Altezza di sollevamento illimitata.

• Cavo libero pendente

o con avvolgicavo.

• Comando radio o mediante cavo

e pulsantiera.

• Motore mono o tri-fase.

m
in

if
o

r
m
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o
r™

 
™
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GAMMA MINIFOR™ TR10 - TR30 - TR30S - TR50

M
odello

100

300

300

500

Portata
Diretta       Rinv.

(kg)

21

21,5

32

32

Peso
senza fune

(kg)

355 x 420 x 180

355 x 420 x 180

495 x 425 x 225

495 x 425 x 225

Dimensioni

L x P x D
(mm)

TR10
200

600

600

950

15

5

13

7

Velocità
(m/min)

7,5

2,5

6,5

3,5

Motorizzazione*

Monof. Monof.             Trifase
 115 Volt           230 Volt          400 Volt 

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Avvolg.
del cavo

20 m         27 m

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Comando
radio

TR30

TR30S

TR50S

* - Motorizzazione 50 e 60Hz

MINIFOR™

comando radio

VERSIONI : KIT DI RINVIO - TRASMISSIONE RADIO

MINIFOR™ TR10 - TR30
equipaggiato con kit di rinvio

Compatta e leggera la gamma MINIFOR™ è stata ideata per il montaggio in cantiere.
• ELEVATE PRESTAZIONI - ROBUSTEZZA

•  Eccellente rapporto peso/potenza.
•  Carter in lega di alluminio.
•  Lunghezza illimitata del cavo di sollevamento.

• SICUREZZA
•  Fine corsa alto e basso regolabili.
•  Freno integrato al motore.
•  Fune del diametro di 6,5 mm.

• ERGONOMIA
•  Completi di maniglia per il trasporto.
•  Messa in opera facile e veloce.
•  Gancio di sospensione girevole.

• NORMATIVA
• Conformità : - Direttiva macchine 98/37/CEE

- Normativa europea EN 12100-1 e EN 12100-2.

• CARATTERISTICHE
•  Grado di protezione IP 55.
•  Pulsantiera a doppio isolamento con arresto d’emergenza.
•  Sonda termica di protezione dei motori.
•  Comando radio  433 MHz (418 MHz in 115 volts).
•  Fune Ø 6,5 mm ; carico di rottura 2500 daN ; peso al metro : 0,170 kg.

09
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• CAROL™ TR
• Argani manuali ad  ingranaggi con dentatura diritta
• Per il sollevamento e trazione di materiali
• Fissaggio alla base o lateralmente, secondo i modelli

• CAROL™ TS 
• Argani manuali a vite senza fine
• Per il sollevamento e trazione di materiali
• Fissaggio alla base o lateralmente, secondo i modelli

• SERIE AF
• Argani manuali ad ingranaggi con dentatura diritta
• Per il sollevamento  e trazione di materiali
• Fissaggio alla base o lateralmente, con apposito

supporto

• SERIE N
• Argani manuali ad ingranaggi con dentatura diritta
• Per la trazione di materiali
• Fissaggio alla base o lateralmente, con apposito 

supporto

Capacità
max

tamburo
(m)

M
odello

190/80

340/180

500/240

650/270

900/490

1180/650

20

20

20

20

20

20

Portata in
sollevamento

(kg)

Sforzo
alla

manovella
(kg)

120 x 100 x 90

160 x 150 x 130

160 x 160 x 130

200 x 160 x 170

210 x 190 x 170

210 x 190 x 170

2,6

2,6

3,6

6,0

7,3

7,8 

Peso
(kg)

Dimensioni
L x l x h
(mm)

380

400

600

800

1080

1200

4AFM

4AF

6AF

8AF

12AF

20AF

Portata
in

trazione
(kg)

3

4

5

6

6,8

8

8

10

13

16

10

10

Ø della
fune
(mm)

M
odello

1/2,5

1/3,5

1/3,5

1/4,9

1/4,9

1/9,5

4

5

5

5

6

6,8

Rapporto
di

demoltipli-
cazione

120 x 120 x 100

160 x 130 x 140

160 x 130 x 140

180 x 130 x 170

200 x 160 x 170

200 x 170 x 170

2,5

3,6

3,6

5,0

6,0

7,8

Peso
(kg)

Dimensioni
L x l x h
(mm)

400/180

480/230

520/250

580/280

800/350

1000/490

3N1

5N1

6N1

7N1

9N1

12N2

Portata
in

trazione
(kg)

13

17

17

32

21

14

Ø della
fune
(mm)

Capacità
max

tamburo
(m)

ARGANI MANUALI A TAMBURO

10
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BLOCMAT™

BS 250

BLOCMAT™

S 500

ARGANI A TAMBURO MOTORIZZATI

BLOCMAT™ ANTICADUTA PER CARICHI MOBILI SOSPESI

• GAMMA CAROL™ TE ARGANI ELETTRICI TRIFASE E MONOFASE.
• Nella versione TEV monofase con variatore di velocità.
• Disponibili con portate da 250 a 960kg.
• Lunghezze massime di fune da 17 a 125m, secondo i modelli.
• Disponibili con una ricca dotazione di optionals

• GAMMA CAROL™ TEA ARGANI ELETTRICI MONO E TRIFASE.
Nella versione TEA-V con variatore di velocità sia nella versione mono 
che in quella trifase
• Disponibili con portate da 300 a 9500kg.
• Lunghezze massime di fune da 115 a 240m, secondo i modelli.
• Disponibili con una ricca dotazione di optionals

BLOCMAT™ S 500/800/1000, SI 500/800/1000
• Portate: 500, 800 e 1000 Kg
• Lunghezza del cavo: da 8 a 25 m a seconda del modello
• versione sospesa: blocmat S
• versione fissaggio al suolo: blocmat SI
- Arresto rapido in caso di caduta (inferiore a 100 mm)
- Riutilizzabile immediatamente dopo l’arresto di una caduta.
- Il riarmo si effettua con una semplice azione sulla leva.
- E’ possibile effettuare un test di arresto del carico in qualsiasi  

momento
- Non è necessaria alcuna revisione dopo l’arresto di una caduta.

BLOCMAT™ BS 250
• Portata 250 kg
• Lunghezza del cavo: 10m e 15m
- Arresto della caduta in uno spazio limitato
- Arresto progressivo del carico
- Peso ridotto
- Messa in opera rapida

11
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Elevatori elettrici per il montaggio e lo smontaggio, in sicurezza, 
dei ponteggi tubolari.
Indispensabili per adempiere alle normative di sicurezza nei cantieri, sono stati ideati per lo
specifico utilizzo e sono stati testati con la collaborazione dei maggiori  produttori italiani di pon-
teggi tubolari. Dotati di alta velocità di funzionamento ed elevata lunghezza della fune, per poter
raggiungere i piani più alti. 

• ALTOTIR™ SCAFFOLDING DM 80
Modello economico, semplice e leggero, 
adatto a piccoli cantieri. Protezione IP44.

• ALTOTIR™ SCAFFOLDING DM 100
Modello adatto ad ogni tipo di cantiere equipaggiato 
con pressacavo e guidafune. Protezione IP44.

• ALTOTIR™ SCAFFOLDING BMU
Modello per specialisti del settore. Equipaggiato con tutte le più sofisticate 
dotazioni di serie. Fattore di utilizzo 80% (tempo lavoro/tempo totale).
Utilizzabile sino a 60cicli/ora. Protezione IP54.

ALTOTIR™ SCAFFOLDING

ALTOTIR™

M
odello

21

50

40

25

40

40

465 x 300 x 355

870 x 450 x 320

542 x 438 x 445

DM80Z

M100AT

BMU100-40

Portata
(kg)

80

100

100

27

64

60

0,75

1,45

1,10

Velocità
(m/min)

Alzata
(m)

Dimensioni
(L x l x p)

(mm)

Peso
(kg)

Potenza
motore
(Kw)

Elevatori elettrici da cantiere.
Una gamma completa di elevatori con portate da
100kg a 800kg. Disponibili in versione sia trifase che
monofase. Velocità di sollevamento da 15 a
40m/min. Alzate utili da 16 a 40m. Dotati di sospen-
sione a bandiera, nelle versioni con 
portate superiori a 300kg vengono installati 
con un apposito cavalletto zavorrato.

12
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LIFTKET PARANCHI ELETTRICI A CATENA

M
odello

1

1

2

1

2

1

2

4 x 12

5 x 15

5 x 15

6.3 x 19

6.3 x 19

8 x 24

8 x 24

TE125

TE250

TE500

TE500

TE1000

TE1000

TE2000

125 kg

250 kg

500 kg

500 kg

1000 kg

1000 kg

2000 kg

Numero
di
tiri 

Portata
Catena
Ø per
passo
(mm)

24

30

33

38

41

58

62

Peso
paranco

altaza 3 m
(kg)

330

340

430

400

480

490

580

Altaza
(mm)

(1) - Il peso comprende la catena di manovra (lunghezza 3 m) - (2) - apertura per travi non standard

-

-

0.18

0.25

0.18/0.6

Potenza
motore

direzione
(kW)

900

900

900

900

1000

1000

1500

Raggio di
curvata

mini
(mm)

Regolazione
carello

min/max
(mm)

3,5,

3,5

8,5

8,5

10,5

10,5

18

-

-

-

-

19

19

22,5(1)

-

-

50

55

60

73

89

Peso con carello direzione

catena(1)

(kg)
Elettr.
(kg)

A spinta
(kg)

Mono-

vélocità 

5 o 10

 20

50 to 220

or

221 à 300(2)

58 to 220

or

221 to 300(2)

66 to 220 ou
220 to 300(2)

Doppia
Velocità

9 e 3
o 

19 et 6

Velocità
direzione
(m/min)

10
10/3.3

8
8/2.7

4
4/1.3

8
8/2.7

4
4/1.3

6,3
6.3/1.9

3.15
3.15/0.8

Velocità
sollevam.
(m/min)

0,3
0.3/0.13

0,4
0.4/0.13

0,4
0.4/0.13

0,9
0.9/0.13

0,9
0.9/0.13

1,6
1.6/0.55

1,6
1.6/0.55

Potenza
motore

sollevam.
(kW)

• Disponibili nelle versioni con : sospensione a gancio, traslazione
con carrello manuale e traslazione con carrello elettrico.

• Alimentazione 400V, trifase, 50HZ.
• Gruppo FEM 1am.
• Comandi in bassa tensione, arresto di emergenza su pulsantiera.
• Limitatore di sovraccarico a frizione.
• Catena di sollevamento zincata secondo DIN 5684 + EN 818, 
• Protezione IP54 – Classe isolamento motore F. 

• Disponibili nelle versioni con: sospensione a gancio, traslazione con car-
rello manuale e traslazione con carrello  elettrico.

• Alimentazione 380V, trifase, con portate da 125kg a 12.500kg.
• Alimentazione 220V, monofase, con portate da 80kg a 2000kg.
• Gruppi FEM 3m, 2m ed 1Bm.
• Comandi in bassa tensione, arresto di emergenza su pulsantiera.
• Limitatore di sovraccarico a frizione.
• Catena di sollevamento secondo DIN 5684 + EN 818.
• Protezione IP55 

M
odello Gruppo

FEM
Almenta-

zione
Peso
(kg)

Velocità
(m/min)

Tiri di
 catenaPortata

(kg)

125

125

200

200

200

250

250

250

320

500

500

500

500

1000

1000

1600

1600

2500

2500

3200

3200

5000

5000

8000

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

trifase

8

8/2

4

4/1

12/3

4

4/1

12/3

3/0,75

6

6/1,5

10

10/2,5

5

5/1,25

8

10/2,5

10

10/2,5

4

5/1,5

5

5/1,5

2,8/0,7

1 16

1 16

2 17

2 18

331

2 17

2 18

1 33

2 17

2 17

2 35

1 36

1 42

2 41

2 47

1 69

1 78

1 90

1 108

2 79

2 88

2 79

2 88

2 199

M
odello Gruppo

FEM
Almenta-

zione
Peso
(kg)

Velocità
(m/min)

Tiri di
 catenaPortata

(kg)

Trifase

Trifase

125

199  

6300 

12500

1Bm

1Bm

4/1

2,8/0,7

2

2

M
odello Gruppo

FEM
Almenta-

zione
Peso
(kg)

Velocità
(m/min)

Tiri di
 catenaPortata

(kg)

Monofase

Monofase

Monofase

Monofase

Monofase

Monofase

33

35

35

36

41

41

125

200

250

500

1000

2000

2m

2m

2m

2m

2m

2m

24

12

12

10

5

3

1

2

2

1

2

2

13

M
odello Gruppo

FEM
Almenta-

zione
Peso
(kg)

Velocità
(m/min)

Tiri di
 catenaPortata

(kg)

Trifase

Trifase

Trifase

Trifase

Trifase

Trifase

69

67

67

76

79

77

1000 3m

3m

3m

3m

3m

3m

8

8/2

10

10/2,5

4

4/1

1

1

1

1

2

2

1000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

3m

3m

Trifase

Trifase

5

5/1,25

2

2

77

86

TRALIFT™ TE PARANCHI ELETTRICI A CATENA
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10 x 30

M
odello

1

1

1

1

2

1

2

2

4

8

11

21

34

38

36

40

42

45

47

50

Numero
di tiri

Sforzo
sulla catena
di manovra
(daN / kg)

3,5

9

12

19

18

20

28

41

79

178

Peso
paranco

alzata 3 m
(kg)

0,54

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

3,7

5,3

9,7

19,4

Peso catena*
suppl. 

per metro
(kg)

5 x 15

4 x 12

6 x 18

8 x 24

6 x 18

8 x 24

8 x 24

10 x 30

Catena
di

sollevamento
(mm)

5 x 245 x 24

2,4 x 14

5 x 24

5 x 24

5 x 24

5 x 24

Catena
di

manovra
(mm)

250 kg

500 kg

1000 kg

1500 kg

2000 kg

2000 kg

3000 kg

5000 kg

10.000 kg

20.000 kg

250

500

1000

1500

2000

2000

3000

5000

10 000

20 000 10 x 30

5 x 24

5 x 24

Portata

5 x 24

5 x 24

* - Il peso include sia la catena di sollevamento che quella di manovra

TRALIFT™ GAMMA PARANCHI MANUALI A CATENA

BRAVO™ GAMMA ALZATIRA A LEVA

M
odello

1

1

1

1

1

2

3

1,5/3

1,5/3

1,5/3

1,5/3

1,5/3

1,5/3

1,5/3

Numero
di tiri

Altezza di
sollevamento

standard*
(m)

Peso
(kg)

40

40

40

40

40

40

40

Sforzo
massimo
sulla leva
(daN/kg)

2

5

7

11

30

35

250 kg

500 kg

750 kg

1500 kg

3000 kg

6000 kg

9000 kg

250

500

750

1500

3000

6000

9000

Portata

20

* - fino a 6 m in opzione   -  ** - ISO grado 80

Dimensioni
catena**

(mm)

4 x 12

5 x 15

6 x 18

7 x 21

10 x 30

10 x 30

10 x 30

• POLIVALENZA, ROBUSTEZZA, SICUREZZA...
• Portata da 0,25 a 9 t.
• Paranco a leva perfettamente adatto al settore dei montaggi industriali e

dell’industria in genere, fabbricato in acciaio legato HR (alta resistenza).
• Idealmente concepito per tirare, sollevare, posizionare, aggiustare
• Rotazione libera del paranco su 360° a mezzo ganci girevoli.
• Selezione della posizione neutra sotto carico impossibile.
• Freno automatico a doppio saltarello. (eccetto il 250 kg)
• Testato al 150% del suo carico massimo d’utilizzo.
• Catena auto-lubrificata, anti-corrosione.
(Resistenza alla nebbia salina > 400 h, e a temperature fino 200°).
• Disponibile nella versione con limitatore di carico.

• GAMMA COMPLETA
• Portata da 0,25 a 20 t.
• Gancio a rotazione libera 360°.
• Freno automatico a doppio saltarello. (eccetto il 250 kg)
• Testato al 150% del suo carico massimo d’utilizzo.
• Catena auto-lubrificata, anti-corrosione.
(Resistenza alla nebbia salina > 400 h, e a temperature fino 200°).
• Disponibile nella versione con limitatore di carico.

14
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Pinze d’ancoraggio
Carrello con

traslazione a spinta
Carrello con

traslazione a catena

M
odello

900

1000

1200

1300

1400

Raggio
di curvatura

mini
(mm)

Dimensioni

500 kg

1000 kg

2000 kg

3000 kg

5000 kg

500

1000

2000

3000

5000

traversa  2
(mm)

220 - 300

220 - 300

220 - 300

220 - 300

220 - 300

traversa 1
(mm)

50 - 220

58 - 220

66 - 220

74 - 220

90 - 220

55

55

100

75

120

Sforzo
teorico

sulla catena
(N)

8.5

10.5

18

32

48.5

 Peso
carrello
a spinta

(kg)

Peso
carrello

a catena
(kg)

-

19

22,5

37,5

55

Portata

M
odello Rotaia a “I”

raccomandata
(larghezza)*

(mm)

100 kg

2000 kg

3000 kg

5000 kg

10000 kg

LT-1B

LT-2B

LT-3B

LT-5B

LT-10B

      4,8 

5,6

11

12,3

21

de 75 à 235

de 75 à 240

de 95 à 335

de 95 à 330

de 90 à 300

Peso
(kg)Portata

45 - 152250 kg250  - 650  - 3,5  - 

10000 kg

20000 kg

10000

20000

142 - 320

153 - 320

 - 

 - 

2500

5000

200

2 x 255

110

 - 

120

245

CORSO™ GAMMA PINZE E CARRELLI

• Pinze d’ancoraggio per paranchi : portata da 1 a 10 t.
• Carrelli porta paranco : portata da 0,25 a 5 t.

• Fiancate largamente dimensionate e vasto campo di regolazione.
• Rulli in acciaio montati su cuscinetti a sfere.
• Traverse di regolazione a doppia filettatura con manovella.
• Bloccaggio della traversa in rotazione, dopo regolazione, mediante vite a brugola.
• Terminali in acciaio piegato anti deragliamento o ribaltamento, saldati sulle fiancate.

GRU A BANDIERA A MENSOLA ED A COLONNA

• In profilato a canalina
• In trave a sbalzo
• In trave tirantata
Le gru a bandiera TRACTEL® con portate standard fino a 2000 kg.
e sbraccio da 8 m., possono essere corredate indifferentemente
con paranchi manuali ed elettrici, modelli TRALIFT™ - TRALIFT™ TE - LIFTKET.
A richiesta gru a colonna di tipo pesante, con rotazione elettrica,
di 360° e portate superiori a kg. 2000.

15
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PAL TURN™

to
p

a
l

to
p

a
l™™

La rotazione di un carico* presenta spesso delle difficoltà e rischi
notevoli.
Per effettuare questo genere di operazione, la soluzione pal turn™ è:
• di facile utilizzo
• affidabile e senza manutenzione
• risponde agli standard della movimentazione del futuro

• Portata da 1 a 20 tonnellate
• Interasse di cinghie fisso o regolabile
• Lunghezza dell’apparecchio su misura
• Segnalazione di orizzontalità
• Gancio inferiore retrattile
• Modello autonomo (con batteria)
• Possibilità di evoluzioni ulteriori, successive
• Lunghezza apparecchio : fino a 6 m.
• Regolazione facile 
• Telecomando a cavo con o senza filo
• Motorizzazione mono o doppia velocità
• Presa del carico con cinghie tessili o altro

*Visionare la nostra documentazione specifica

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Massima sicurezza per :
- Gli utilizzatori, nessun

rischio di scivolamento o
caduta del carico.

- I prodotti, nessun richio di
deterioramento

- Le attrezzature, nessun
contraccolpo sui sistemi di
sollevamento.

• Attrezzo indispensabile in
tutti i settori di attività
durante le operazioni di :
- Approvvigionamento

macchina
- Produzione
- Imballaggio 
- Manutenzione

• Conforme alla direttiva
macchine 98/37/CE relativa
ai requisiti essenziali di
sicurezza e salute.

16
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Bilancini* standard monotrave fissa PBF
e PEF o monotrave regolabile PBM e PEM a
sospensione superiore per mezzo di anello cen-
trale, dotati di due bilancieri esclusivi che per-
mettono situazioni di sollevamento con inclina-
zione della trave e/o dei bilancieri.

• Sollevamento con bilancieri simmetrici o asim-
metrici in trazione, di sbieco all’esterno o all’inter-
no (angolo massimo 15°).

• Sollevamento con trave inclinata a 6° rispetto al
piano orizzontale :
- trazione verticale con bilancieri simmetrici.
- trazione di sbieco con bilancieri asimmetrici. 

• PBM-PBF : Portata da 1 a 10 tonnellate
Lunghezza da 1 a 8 m.

• PEM-PEF : Portata da 1 a 10 tonnellate
Lunghezza de 1 a 8 m.

*Bilancini speciali su richiesta

PAL BEAM™ BILANCINI

17

• Utilizzo su superfici piane o cilindriche
• Sollevatori Magnetici ad alte prestazioni in Neodymio
Ferro Boro

• Dispositivo contro lo sblocco accidentale
• Anello di sollevamento di grandi dimensioni

M
odello

magfor 1000

magfor 100

magfor 300

magfor 500

magfor 2000

Portata 
su superfici 

piane 

(kg)

Portata 
su superfici 
cilindriche 

(kg)

Peso 

(kg)

100

300

500

1000

2000

50

125

215

450

800

3

8

16

40

90

magfor 3000

magfor 5000

3000

5000

800 190

400800

MAGFOR™ SOLLEVATORI MAGNETICI
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KS- Pinze multiposizione (vertica-
le-orizontale)

NK- Pinze autobloccanti multi-
posizione (verticale-orizontale)

NX- Pinze autobloccanti multiposi-
zione (verticale-orizzontale), senza
impronta.
Per inox, alluminio, marmo, pietre
lucide, legno, vetro, plastica, ecc.

TLH/TLR- Pinze per il solleva-
mento orizzontale di lamiere
Utilizzo in coppia - TLR modello regolabile

TLC- Pinze universali, con
regolazione automatica per il sol-
levamento orizzontale di lamiere
Utilizzo in coppia

PR- Pinze per binari

A = automatica

ZAC- Pinze, senza impron-
ta, per il sollevamento e la rota-
zione di carichi con facce paral-
lele

PL- Pinze per profilati

PB- Pinze, senza impronta,
per il sollevamento di carichi con
facce parallele

RT- Pinze per profilati tondi

KP- Pinze semiautomatiche per il
sollevamento di profilati.
Fissaggio all’ala del profilato con equi-
libratura automatica del carico.

PP- Pinza regolabili senza
impronta, per il sollevamento di
carichi con facce parallele

QS - Ganci per il sollevamento
orizzontale di lamiere
Utilizzo in coppia

QR- Ganci doppi per il solle-
vamento orizzontale di lamiere
Utilizzo in coppia 

QX- Ganci doppi per il sollevamento
orizzontale e la separazione di lamiere
Utilizzo in coppia

R = modello regolabile

LAMIERA, CARPENTERIA METALICCA

PROFILATI, TUBI, BINARI ED ALTRI MATERIALI

18

KSA- Pinza per lamiere, con
sospensione ad anello

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

KS075 0-15 750
KS1 0-20 1000
KS2 0-25 2000
KS3 0-30 3000

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

TLC1 0-150 1000
TLC2,5 0-150 2500
TLC4 0-150 4000
TLC6 0-150 6000

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

KSA075 0-15 750
KSA1 0-20 1000

Mod.
Apertura

mm
Portata

kg
QX10-120 0-120 10000
QX10-210 0-210 10000

Mod.
Apertura

mm
Portata

kg
QS1,5 0-300 1500
QS3 0-300 3000
QS6 0-300 6000

Mod.
Apertura

mm
Portata

kg
QR3 0-300 3000
QR6 0-300 6000
QR12 0-300 12000

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

NX05 0-20 500
NXR05 0-100 500
NXR05 20-120 500
NXR05 40-140 500
NX1,5 0-30 1500

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

NK1 0-20 1500
NK1 20-40 1500
NK1 40-60 1500
NK2 0-30 3000
NK2 30-60 3000
NK2 60-90 3000
NK3 0-40 4500
NK3 40-80 4500
NK3 80-120 4500
NK5 0-50 7500
NK5 50-100 7500
NK5 100-150 7500

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

TLH1 0-60 1000
TLH1 0-120 1000
TLH2 0-60 2000
TLH2 0-120 2000
TLH3 0-60 3000
TLH3 0-150 3000
TLH4 0-60 4000
TLH4 0-150 4000
TLH5 0-60 5000
TLH5 0-150 5000
TLH10 0-60 10000
TLH10 0-150 10000
TLR2 0-300 2000
TLR3 0-300 3000
TLR5 0-300 5000
TLR10 0-300 10000
TLR25 0-300 25000

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

PR1 20-40 1000
PR2 40-80 2000
PR2A 40-80 2000

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

ZAC 1,5 60-250 1500
ZAC 1,5 390-650 1500
ZAC 1,5 600-1000 1500

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

PL1 95-200 1000
PL2 120-300 2000
PL3 180-450 3000
PL4 120-300 4000

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

PB05 0-100 500
PB05 100-250 500
PB05 200-500 500
PB1 0-200 1000
PB1 200-500 1000
PB1 500-800 1000
PB1 700-1000 1000

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

RT05 50-100 500
RT1 100-200 1000
RT2 200-350 2000
RT3 250-450 3000

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

KP1 0-20 1500
KP2 0-30 3000

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

PP1 200-1000 1000
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RB- Pinze per manufatti in cemento
Regolazione automatica
da utilizzarsi  - 2 a 3 alla volta

F- Ganci, ad alta portata, per
tubature
Utilizzo in coppia

HF- Pinza semiautomatica
per il sollevamento di fusti in
orizzontale

VFR- Pinze semiautomatiche,
senza impronta, per il solleva-
mento di fusti in verticale

V FA - Pinze automatiche,
senza impronta, per il solleva-
mento di fusti in verticale

VFB- Pinze per il sollevamento
verticale ed il basculamento 
di fusti

VLF- Pinze per il sollevamento
verticale di fusti con bordo

CR- Gancio a «C» per solleva-
mento e basculamento bobine

CC- Ganci per containers
Uso 4 alla volta

PC- Staffe con gancio per
forche di carrelli elevatori

T I  - Pinze per il sollevamento 
e/o la posa di tubature
S : mod. semi-automatico.
A : mod. automatico.

BX- Ganci per cordoli, presa
longitudinale

TB- Ganci per tubature
Utilizzo in coppia

* Modello con manubrio

Altre dimensioni su richiesta

Mod. CCB per trazione in diagonale
Mod. CCV per trazione in verticale

S  = mod. semi-automatico
A  = mod. automatico
AR = mod. automatico con basculamento

EDILIZIA ED INGEGNERIA CIVILE

PINZE PER FUSTI

ACCESSORI SPECIALI

SCX- Bilancino per il solleva-
mento di coni riduttori in cemen-
to

ACCESSORIO DI RIPARTIZIONE

TC- Accessorio di ripartizione
per brache a fune

TE- Accessorio di ripartizione
automatico per brache a catena

TF- Accessorio di ripartizione auto-
matico per brache a fune doppie o
imbracatura a fune..

VDL- Pinza universale per
la movimentazione di fusti con
bordo

XBAG - Bilancino a croce
per sacchi big-bag  TO-Gancio universale

per tamburi  
Utilizzo a coppia

19

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

RB1,5 40-110 1500

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

SCX07 700 700

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

TB1 0-150 1000
TB2 0-200 2000
TB3 0-250 3000

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

F2 0-60 2000
F5 0-75 5000
F10 0-100 10000
F15 0-100 15000

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

BX200 1000 200
BX12 1000 120
BX01D* 1000 100
BX02 120-300 200

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

TIS05 230-400 500
TIA05 230-400 500
TIS05 380-650 500
TIA05 380-650 500
TIS1 450-900 1000
TIA1 450-900 1000

Mod.
Ø cavo

mm
Portata

kg
TC2 11 2000
TC3 13 3000
TC5 18 5000

Mod.
Ø catena

mm
Portata à 120°

kg
TE1,6 7 1600
TE3 10 3000
TE4,5 13 4500

Mod.
Ø catena

mm
Portata à 45°

kg
TF1,5 9 1500
TF3 13,2 3000
TF5 16,8 5000
TF10 23 10000
TF20 32 20000

Mod.
fusti
mm

Portata
kg

HF05 440-920 500

Mod.
Ø catena

mm
Portata

kg
VDL-1 6 1000

Mod.
Ø fusti

mm
Portata

kg
VFA025 600 250

Mod.
Ø fusti

mm
Portata

kg
VFR05-5 400-500 500
VFR05-6 500-600 500

Mod.
Ø fusti

mm
Portata

kg
VLF05 600 500
VLF08 600 800

Mod.
Ø fusti

mm
Portata

kg
VFB025S 600 300
VFB025A 600 300
VFB025AR 600 300

Mod.
larghezza
big-bag

mm

Portata
kg

XBAG1,5 880-990 1500
XBAG2,5 880-990 2500

Mod.
Portata

kg
TO13 13000

Mod.
Larghezza forche

mm
Portata

kg
PC1,5 120 1500
PC3 170 3000

Mod.
Portata/Gancio

kg
CCB/CCV7,5 7500
CCB/CCV12,5 12500

Mod.
Presa
mm

Portata
kg

CR05 50-120 500
CR1 70-140 1000
CR2 100-200 2000
CR2 160-330 2000
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M
odello Precisione

(+ / - kg)
Lettura
minima 

(kg)

Altezza
delle cifre

(mm)

Peso
(kg)

Carico
di prova

(t)

Lettura
massima

(t*)
Portata

Dimensioni 
L x l x p
(mm)

LLX - 0.25

LLX - 0.5

LLX - 1.25

LLX - 2.5

LLX - 5

LLX - 12.5

LLX - 25

LLX - 50

LLX - 100

LLX - 250

0,25 t

0,50 t

1,25 t

2,5 t

5 t

12,5 t

25 t

50 t

100 t

250 t

0,5

1

2,5

5

10

25

50

100

200

500

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

0,5

1

2,5

5

10

25

50

85

145

333

0,25

0,5

1,25

2,5

5

12,5

25

50

100*

250*

18

18

18

18

18

25

25

25

25

44

1,1

1,1

1,1

1,4

1,9

3,8

6,6

15,1

46,0

215

190 x 83 x 56

190 x 83 x 56

190 x 83 x 56

214 x 83 x 56

226 x 90 x 56

310 x 110 x 58

360 x 134 x 68

440 x 164 x 98

660 x 260 x 118

905 x 424 x 248

M
odello Precisione

(0,1%)
(+ / - kg)

Lettura
minima

(kg)

Peso
(kg)Portata

Dimensioni 
L x l x p
(mm)

MWX - 0,5 0,5 0,2 4,3 470 x 136 x 1600,5 t

MWX - 1

MWX - 2

MWX - 3,2

MWX - 5

MWX - 6,3

MWX - 12,5

MWX - 25

1 t 

2 t

3,2 t

5 t

6,3 t

12,5 t

25 t

1

2

3,2

5

6,3

12,5

25

0,5

1

10

5

2

2

1

4,3

9

4,3

9

20,5

24

4,3

694 x 206 x 203

694 x 206 x 203

470 x 136 x 160

470 x 136 x 160

470 x 136 x 160

420 x 206 x 203*

913 x 206 x 203

* fornito senza ganci

MWX 
comando
infrarosso

LLX - TR
trasmissione radio

Lettore a distanza
murale

Lettore a distanza   

Gancio grillo

dynafor ®

t

dynafor ®

t

dynafor®
kN  daN  lbs  ton  t  kN  daN  lbs  ton  t  kgkg

STOP ARE

LLX

Stampante
portatile

Interfaccia PC

LAD radio

La gamma dynafor™ LLX2 per-
mette configurazioni multiple,
semplici e complesse, disponi-
bili di 0,5t a 10t

DYNAFOR™ GAMMA LLX - MWX

• Un lettore display amovibile che elabora e
restituisce i dati fino ad 80 metri di distanza
anche tra più dinamometri 

• Un trasduttore misura la forza e si adatta ad
una moltitudine di accessori di ancoraggio
(sistema brevettato)

Flessibilità, ergonomia, precisione e autonomia sono i vantaggi di
questa nuova gamma di dinamometri sviluppata da Tractel®

Un concetto modulare per adattarsi a tutte le esigenze del mondo
industriale: 

• DYNAFOR™ LLX2… UN CONCETTO INNOVATIVO NELLA MISURAZIONE DELLE FORZE

DYNAFOR™ GAMMA LLX2

DYNAFOR™ DINAMOMETRO ELETTRONICO

• DINAMOMETRI A LETTURA DIGITALE
• Gamma completa da 250 kg a 250 t.
• Conformità CEM : Compatibilità  elettromagnetica, Direttiva 89/336/CEE. Emissione di

radiazioni a norma EN 55022 applicabile agli apparecchi di trattamento delle infor-
mazioni. Immunità degli apparecchi in ambito industriale norma EN 50082.2.

dynafor®
kN  daN  lbs  ton  t  kN  daN  lbs  ton  t  kgkg

STOP ARE
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DYNAFOR™ GAMMA LLZ

HANDIFOR™  GAMMA DI MINI-PESATORI 20 - 50 - 100 - 200 KG

DYNASAFE™ LIMITATORE DI CARICO PER CARRI PONTE

• MISURA E INDICAZIONE
DELLE FORZE O DI CARICHI

• Lettura digitale rapida,
lettore LCD 13,5 MM

• Leggero, compatto ed 
ergonomico

• Autonomia, più di 100 ore

A portata di mano, apprezzerete Handifor per :
• Controllo veloce dei carichi
• Sollevamento di pacchi (spedizioni, messaggerie,, ...)
• Controllo degli estintori
• Riferimenti per la caccia e la pesca sportiva
• Dosaggio di materiale in laboratorio
• Misura nell’industria, nei laboratori di riparazione e di manutenzione,

ecc...

M
odello Precisione

(0.8%)
(+ / - kg)

Lettura
minima

(kg)

Peso
(kg)Portata

Dimensioni
L x l x w

(mm)

LLZ - 0.25

LLZ - 0.5

LLZ - 1

LLZ - 2

LLZ - 3.2

LLZ - 6.4

LLZ - 10

LLZ - 20

0.25 t

0.50 t

1 t

2 t

3.2 t

6.4 t

10 t

20 t

100

2

4

8

15

25

50

80

150

0.5

1

2

5

5

10

20

5050

100

1.1

1.1

1.1

1.3

1.5

2.3

4

7

220 x 90 x 42

220 x 90 x 42

220 x 90 x 42

233 x 90 x 48

243 x 97 x 48

275 x 115 x 48

325 x 110 x 62

371 x 134 x 72

• DINAMOMETRO A TRAZIONE
• Gamma da  250 kg a 20 ton
• Lettura digitale rapida, cifre da 18 mm
• Leggero, compatto, robusto : IP 65, da -10° a

+40°C
• Grande autonomia : 850 ore
• Indicatore di sovraccarico
• Coefficiente di sovraccarico 2:1
• Tare su tutto il campo di misura
• Lettura in unità di massa o di forza

• SENSORE MECCANICO HF 32, SEMPLICITA’ E RAPIDITA’ D’INSTALLAZIONE
SU CARRI PONTE ESISTENTI

Rileva una soglia di sforzo sulle attrezzature di sollevamento a cavo che
dispongono di un capo fisso. Il superamento della soglia genera un
segnale, che si può utilizzare a seconda delle necessità. Esempio:

• per limitare il carico di sollevamento,
• per limitare la velocità in funzione del carico il traslazione,
• per limitare lo sforzo in trazione.

Consultateci per altre applicazioni.

... su
capo
fisso

21
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M
odello

355

Altaza
(mm)

Sforzo sulla
leva
(kg)

Peso
(kg)

3 tBT 3

Portata

35 20

BT 1,5

BT 5

BT 10 

BT 16

BT 20

1,5 t

5 t

10 t

16 t

20 t

30

300

320

390

345

300

80

73

58

40

90

65

46

28

18

M
odello Corsa

Braccio

(mm)

Peso

(kg)
Portata

Corsa
Testa

(mm)

5 t

10 t

25 t

25 - 230

30 - 360

58 - 273

368 - 573

420 - 650

505 - 720

25

35

52

BH5

BH10

BH25

• ROBUSTO, SICURO E FACILE DA USARE
• Comando a 3 posizioni (salita, discesa, neutro)
• Ruote e rulli in poliuretano per spostamenti facili
• Cuscinetti lubrificati a vita e pompa ad alto rendimento

pi
on

ee
r

pi
on

ee
r™™

--
hy

dr
of

or
hy

dr
of

or
™™ PIONEER™ TRANSPALLET MANUALE

PIONEER™ HIGHLIFT

TOP™ BINDE MECCANICHE
• SERIE BT, DISPONIBILE IN 6 MODELLI CON PORTATA DA 1.5 

A 20 TONNELLATE
• Fusto realizzato in lamiera di acciaio di alta qualità.
• Ingranaggi, pignoni e cremagliere sono in acciaio trattato.

HYDROFOR™ BINDE IDRAULICHE

22

• IL TRANSPALLET POLIVALENTE
• Traslazione e sollevamento manuali
• per il trasporto (carico in posizione bassa)

e per il sollevamento (800mm)

• BINDE IDRAULICHE CON PIEDE GIREVOLE DI SOLLEVAMENTO
DA 5, 10, 25 TONNELLATE
• Sistema idraulico brevettato da original, nessun disinnesto

della pompa in posizione orizzontale
• Corpi monoblocco fusi

M
odello Altezza

minima
(mm)

Lunghezza
delle forche

(mm)Portata

Altezza di
alzata

massima
(mm)

Larghezza
della forche

(mm)

Peso
(kg)

Dimensione
delle ruote

(mm)

Dimensione
dei rulli
(mm)

75

75

75

90

190

190

190

1150

1150

1150

1150

550

550

550

540

74

74

83

50 x 180

50 x 180

50 x 180

50 x 180

74 x 70

74 x 70

74 x 70

50 x 80

2000 kg

2500 kg

3000 kg

1000 kg

pioneer ST

pioneer ST

pioneer ST

Hi-lift 800 107

forche corte 2000 kg 70 200 800 550 72 50 x 180 74 x 80

levage IT ind01.qxd:043142_ITALIEN_REFAIT2004  6/10/09  9:51  Page 22



• UNA GAMMA MODULARE PER TRASLARE I CARICHI
• Timoni (piano montato su cuscinetto a sfere)
• Pattini a ruote (accoppiati per le diverse portate)
• Ruote in nylon su cuscinetti

M
odello Superficie

di appoggio
(cm2)

Peso

(kg)

Dimensioni

(mm)
Portata

2 t
4 t 
6 t

285
625
940

L

Pattini

4 t 
8 t

880
880

5
11
25

50
50

106 - 270
232 - 270
348 - 270

Timoni

PAKROL™ PATTINI PER CARICHI SINO A 20TON

• UNA GAMMA MODULARE PER TRASLARE
CARICHI INDUSTRIALI SU SUPERFICIE AD ALTA
RESISTENZA O IN ACCIAIO

• Timoni (piano montato su cuscinetto a sfere).
• Pattini con rulli di rotolamento in acciaio, di 

diverso diametro secondo le portate.
• Disponibiliti in kit completi di barre di accoppia-

mento per i pattini.

• Agili, rapidi, con una larghezza di soli 60cm sono in grado di 
sollevare sino a 1500mm, e muovere fino a 200kg 
in spazi ridottisimi.

• Disponibili in versione manuale o in versione con sollevamento
elettrico a batteria.

• Ideali per il posizionamento di semilavorati su macchine utensili e
movimentazione di carichi leggeri in genere.

• Dotati di freno di stazionamento a pedale.
• Pesi da 65 a 80 kg.
• La gamma comprende : la versione standard con pianale da

380x390mm, Extra large con pianale da 380x600mm, 
Culla con pianale semicircolare raggio 190mm e Gancio  
con braccio da 650mm

PAKPRESS PATTINI A RULLI PER CARICHI ELEVATI

QUICKFOR TL200 CARELLI ELEVATORI

M
odello

108 

117

140

0,055

0,055

0,072

Spessore
pattini
(mm)

Superficie
appoggio

(m2)

Peso
(kg)

20 t

30 t

60 t

Kit I

Kit II

Kit III

Portata

48

56

90

23

levage IT ind01.qxd:043142_ITALIEN_REFAIT2004  6/10/09  9:51  Page 23



Dans un
TIRFOR, ni
roues, ni

1
0

0
0

0
4

 -
 0

4
 -

 i
n

d
0

1
 -

 0
5

/2
0

0
8

 d
o

cu
m

e
n

to
 n

o
n

 c
o

n
tr

a
tt

u
a

le
. 

©
 T

R
A

C
T

E
L 

S
.A

.S
  

2
0

0
8

1
0

0
0

0
4

 -
 0

4
 -

 i
n

d
0

1
 -

 0
5

/2
0

0
8

 d
o

cu
m

e
n

to
 n

o
n

 c
o

n
tr

a
tt

u
a

le
. 

©
 T

R
A

C
T

E
L 

S
.A

.S
  

2
0

0
8

TRACTEL S.A.S
RD 619 - Saint-Hilaire-sous-Romilly
F-10102 ROMILLY SUR SEINE
Tél. +33 (0)3 25 21 07 00
Fax +33 (0)3 25 21 07 11
ISO 9001 - ISO 14001

Tractel ITALIANA spA
Viale Europa 50

I-20093 Cologno Monzese (MI)
Tél. 39 (02) 2511191
Fax 39 (02) 2547139

Sollevamento
Trazione
Misura e Controllo

Dispositivi
di protezione
individuale
anticaduta

Corsi di
addestramento
all’utilizzo DPI
anticaduta

Ponteggi sospesi
temporanei

Ponteggi sospesi
permanenti

www.tractel.com - E-mail : infoit@tractel.it

GRUPPO TRACTEL®GRUPPO TRACTEL®

Crédit photos : Tractel - O. Touron - Gaffard

Prodotti TRACTEL®

sono certificati :

TRACTEL® è certificata :
DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001
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